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TECHNIQUE/TECHNISCHE
Capacité / Tragfähigkeit 2500 à 5000 kg

Hauteur de levage / Hubhöhe 1,700 m

Lift électromécanique / Elektromechanischer lift

LIFT TYPE 2C 2.5 T & 5 T 
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TECHNIQUE/TECHNISCHE
Capacité / Tragfähigkeit 3000 à 4000 kg

Hauteur de levage / Hubhöhe 1,700 m

Lift électromécanique / Elektromechanischer lift

TVB 3 T & 4 T 
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199/GK 3200KG 

TECHNIQUE/TECHNISCHE
Capacité / Tragfähigkeit 3200 Kg

Voltage / Betr-Spannung 400 V 50 Hz

Puissance électrique / Motorleistung 2 + 2 kW

Poids / Gewicht 760 kg
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199GAMMA 3500KG 

TECHNIQUE/TECHNISCHE
Capacité / Tragfähigkeit 3500 Kg

Voltage / Betr-Spannung 400 V 50 Hz

Puissance électrique / Motorleistung 2,6 + 2,6 kW

Poids / Gewicht 820 kg
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199ALFA 4000KG 

TECHNIQUE/TECHNISCHE
Capacité / Tragfähigkeit 4000 Kg

Voltage / Betr-Spannung 400 V 50 Hz

Puissance électrique / Motorleistung 2,6 + 2,6 kW

Poids / Gewicht 850 kg
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199RX 5500KG 

TECHNIQUE/TECHNISCHE
Capacité / Tragfähigkeit 5500 kg

Voltage / Betr-Spannung 400 V 50 Hz

Puissance électrique / Motorleistung 3,3 + 3,3 kW

Poids / Gewicht 1480 kg
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199WL 8000KG 

TECHNIQUE/TECHNISCHE
Capacité / Tragfähigkeit 8000 kg

Voltage / Betr-Spannung 400 V 50 Hz

Puissance électrique / Motorleistung 3,3 kW

Poids / Gewicht 1850 kg
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199R 5500KG 

TECHNIQUE/TECHNISCHE
Capacité / Tragfähigkeit 5500 Kg

Voltage / Betr-Spannung 400 V 50 Hz

Puissance électrique / Motorleistung 3,3 + 3,3 kW

Poids / Gewicht 1300 kg
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202 3500KG 

TECHNIQUE/TECHNISCHE
Capacité / Tragfähigkeit 3500 kg

Voltage / Betr-Spannung 400 V 50 Hz

Puissance électrique / Motorleistung 3 kW

Poids / Gewicht 1130 kg

Elévateur encastré à 2 vérins électrohydraulique doté de chemins de roulements  
réglables en longueur et sur différents empattements 
Elektrohydraulische Unterflur Stempelbühne mit in Länge-und  
Breite verschiebbaren Aufnahmeschienen



EURTA SV   E SL .AE .

VILVER ÉLÉVATEURS SA  •  www.vilver.ch •  info@vilver.ch  •  +41 22 755 25 10 

2005 3500KG 

TECHNIQUE/TECHNISCHE
Capacité / Tragfähigkeit 3500 Kg

Voltage / Betr-Spannung 400 V 50 Hz

Puissance électrique / Motorleistung 3 kW

A mm 1335

B mm 1588

C mm 386

D mm 2300

E mm 2525

Poids / Gewicht 1140 kg

Elévateur encastré à 2 vérins électrohydraulique
à bras réglables 
Elektrohydraulische Unterflur Stempelbühne
mit 4-2-Fach Teleskop-Hebearmen
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730 4000KG 

TECHNIQUE/TECHNISCHE
Capacité / Tragfähigkeit 4000 kg

Voltage / Betr-Spannung 400 V 50 Hz

Puissance électrique / Motorleistung 3,3 kW

Poids / Gewicht 1200 kg
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718 & 719 3500 KG

TECHNIQUE/TECHNISCHE 718 719
Capacité / Tragfähigkeit 3500 kg 3500 kg

Poids / Gewicht 930 kg 930 kg

Puissance électrique / Motorleistung 3,3 kW 3,3 kW

Voltage / Betr-Spannung 400 V 50 Hz 400 V 50 Hz
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550A 2500KG 

TECHNIQUE/TECHNISCHE
Capacité / Tragfähigkeit 2500 kg

Voltage / Betr-Spannung 400 V 50 Hz

Puissance électrique / Motorleistung 1,5 kW

Hauteur de levage maximum / Hubhöhe 130 mm

Hauteur de levage minimum / Mindesthöhe 1000 mm



EURTA SV   E SL .AE .

VILVER ÉLÉVATEURS SA  •  www.vilver.ch •  info@vilver.ch  •  +41 22 755 25 10 

823 4000KG

TECHNIQUE/TECHNISCHE
Capacité / Tragfähigkeit 4000 kg

XXXXX 3000 kg

Puissance électrique / Motorleistung 3,3 kW

Voltage / Betr-Spannung 400 V 50 Hz

A mm 600 mm

B mm 900 mm

C mm 2100 mm

D mm 460 mm

E mm 450 mm

F1 mm 1880 mm

G1 mm 280 mm

H mm 5100 mm

I mm 1500 mm

L mm 1100 mm

M mm 1420 mm

N mm 1870 mm

O mm 400 mm

Poids / Gewicht 2650 kg
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830 3600KG

TECHNIQUE/TECHNISCHE
Capacité / Tragfähigkeit 3600 kg

Puissance électrique / Motorleistung 3,3 kW

Voltage / Betr-Spannung 400 V 50 Hz

A mm 610 mm

B mm 900 mm

C mm 2120 mm

D mm 460 mm

E mm 450 mm

F mm 1920 mm

G mm 150 mm

H mm 4600 mm

I mm 5200 mm

Poids / Gewicht 1910 kg
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863 4000KG

TECHNIQUE/TECHNISCHE
Capacité / Tragfähigkeit 4000 kg

Puissance électrique / Motorleistung 4 kW

Voltage / Betr-Spannung 400 V 50 Hz

A mm 650 mm

B mm 900 mm

C mm 2200 mm

D mm 450 mm

E mm 600 mm

F mm 1800 mm

F1 mm 1850 mm

G mm 300 mm

H mm 5600 mm

I mm 1600 mm

L mm 1640 mm

M mm 1150 mm

N mm 2100 mm

O mm 440 mm

P mm 3000 mm

Q mm 470 mm

Poids / Gewicht 3300 kg
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407 7T 12T 20T

TECHNIQUE/TECHNISCHE
Capacité / Tragfähigkeit 2000 kg

Puissance électrique / Motorleistung 4x2,6 kW

Voltage / Betr-Spannung 400 V 50 Hz

A mm 650 mm

B mm 850 mm

C mm 1150 mm

D mm 2450 mm

E mm 3200 mm

F mm 175 mm

G mm 1920 mm

H mm 3760 mm

I mm 2575 mm

L mm 5570 mm

M mm 7000 mm

N mm 1000 mm

Poids / Gewicht 2500 kg
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952 3000KG

TECHNIQUE/TECHNISCHE
Capacité / Tragfähigkeit 3000 kg

Puissance électrique / Motorleistung 2,6 kW

Voltage / Betr-Spannung 400 V 50 Hz

A mm 420 mm

B mm 940 mm

C mm 1140 mm

D mm 110 mm

E mm 1860 mm

F mm 730 mm

G mm 510 mm

H mm 640 mm

I mm 2620 mm

Xxx 800 mm

Xxx 550 mm

Poids / Gewicht 420 kg
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TECHNIQUE/TECHNISCHE K/012 252 253 254
Capacité / Tragfähigkeit 800 kg 1500 kg 2000 kg 3000 kg

A mm 415 525 525 610

B mm 95 130 130 140

C mm 290 365 390 395

D mm 85 290 290 310

E mm 170 100 100 130

F mm 120 200 200 225

G mm 585 700 700 760

H mm 500 820 820 820

Poids / Gewicht 14 37 38 54

K/012 800KG - 252 1,5T - 253 2T - 254 3T
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1130/RX 1,5T

TECHNIQUE/TECHNISCHE
Capacité / Tragfähigkeit 1500 kg

A mm 510 mm

B mm 100 mm

C mm 360 mm

D mm 205 mm

E mm 100 mm

F mm 1320 mm

G mm 780 mm

Poids / Gewicht 50 kg
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3000 - 3010 2T

TECHNIQUE/TECHNISCHE 3000 3010
Capacité / Tragfähigkeit 2000 kg 2000 kg

A mm 480 710

B mm 95 95

C mm 350 480

D mm 290 485

E mm 130 130

F mm 200 210

G mm 660 1000

H mm 810 780

Poids / Gewicht 39 67
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125 3T

TECHNIQUE/TECHNISCHE
Capacité / Tragfähigkeit 3000 kg

A mm 325 mm

B mm 200 mm

C mm 125 mm

E mm 120x120 mm

F mm 40 mm

Poids / Gewicht 4,8 kg
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Elévateur a deux colonnes sans base 
Zweisäulenhebebühne ohne Grundrahmen

300S 3 T

TECHNIQUE/TECHNISCHE
Capacité / Tragfähigkeit 3000 kg

Poids / Gewicht 600 kg

Levage/descente / Hub/Senkzeit 65s (52s high speed optional)

Hauteur de levage / Hubhöhe 1885 mm

Puissance moteur / Motorleistung 2 x 2,6 kW - 3 ph 230-400V/50 Hz

300S



EURTA SV   E SL .AE .

VILVER ÉLÉVATEURS SA  •  www.vilver.ch •  info@vilver.ch  •  +41 22 755 25 10 

208I/A 4 T

TECHNIQUE/TECHNISCHE
Capacité / Tragfähigkeit 4000 kg

Poids / Gewicht 850/950 kg

Levage/descente / Hub/Senkzeit 35s

Hauteur de levage / Hubhöhe 1950 mm

Puissance moteur / Motorleistung 2,2 kW - 3 ph 230-400V/50 Hz

Élévateur électro-hydraulique à deux colonnes 
Elektro-hydraulische Zweisäulenhebebühne
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208I/5L 5 T

TECHNIQUE/TECHNISCHE
Capacité / Tragfähigkeit 5000 kg

Poids / Gewicht 1010/1080 kg

Levage/descente / Hub/Senkzeit 35s

Hauteur de levage / Hubhöhe 1965 mm

Puissance moteur / Motorleistung 3 kW - 3 ph 230-400V/50 Hz

Élévateur électro-hydraulique à deux colonnes 
Elektro-hydraulische Zweisäulenhebebühne
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MONOLIFT 1200 1.2 T

TECHNIQUE/TECHNISCHE
Capacité / Tragfähigkeit 1200 kg

Poids / Gewicht 500 kg

Levage/descente / Hub/Senkzeit 55s

Hauteur de levage / Hubhöhe 1800 mm

Puissance moteur / Motorleistung 2,6 kW - 3 ph 230-400V/50 Hz

Élévateur électro-mécanique mono colonne 
Elektromechanische Einsäulen-Hebebühne
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263 3 T

TECHNIQUE/TECHNISCHE
Capacité / Tragfähigkeit 3000 kg

Poids / Gewicht 500 kg

Levage/descente / Hub/Senkzeit 30/35s

Hauteur de levage / Hubhöhe 930mm

Longueur / Länge 1400 / 1932 mm

Largeur / Breite 1770 mm

Puissance moteur / Motorleistung 1,1 kw - 400V/50 Hz

Pont électro–hydraulique basse levée pour spécialistes de pneus et carrosseries 
Elektrohydraulischer Mittelhub-Scherenheber für Reifenservice und Karosserieshops
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STRATOS SRM 3.2 T SRE 3.5 T
Pont à ciseaux super-surbaissé 
Elektrohydraulische Scherenhebebühne mit extra-niedriger Überfahrhöhe

TECHNIQUE/TECHNISCHE SRM SRE
Fonctionnement / Funktionsweise Électrohydraulique / Elektrohydraulisch Électrohydraulique / Elektrohydraulisch 

Capacité / Tragfähigkeit 3200 kg 1200 kg

Poids / Gewicht 730 kg 620 kg

Levage/descente / Hub/Senkzeit 35/40 s 35/40 s

Hauteur de levage / Hubhöhe 1900 mm 1900 mm

Puissance moteur / Motorleistung 2,2 kW - 230-400 V/50 Hz 3 ph 2,2 kW - 230-400 V/50 Hz 3 ph
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STRATOS SR40 4 T

TECHNIQUE/TECHNISCHE
Capacité / Tragfähigkeit 4000 kg

Poids / Gewicht 900 kg

Levage/descente / Hub/Senkzeit 40/30s

Hauteur de levage / Hubhöhe 1987mm

Puissance moteur / Motorleistung 3 kW -230-400V/50Hz-3ph

Pont à ciseaux surbaissé 
Elektrohydraulische Scherenhebebühne mit niedriger Überfahrhöhe
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Élévateur à colonnes mobiles 
Fahrbare Radgreifer-Hebeböcke

LTW55 5.5 T

TECHNIQUE/TECHNISCHE
Capacité / Tragfähigkeit 5,5 t

Course / Hub 1750 mm

Temps de levage / Hubzeit 250 s

Dimensions des pneus / Reifenabmessungen 900-1200

Voltage / Betr-Spannung 230/400V 50Hz/ 3Ph

Puissance électrique / Motorleistung 2,2 kW

Synchronisation électronique / Elektronischer Ausgleich 

Détecteur d’obstacle / Sensor bei Hindemis 

Contacteur “Homme-mort” / Totmannschaltung 

Fin de course haut de bas / Endschalter 

Longueur des câbles entre colonnes / Länge del Kabel zwischen den Säulen 12 m

Timon de manœuvre / Lenkdeichsel 

Indice de protection IP (exécution STD) / Isolationsklasse IP (STD Ausführung) IP54

Poids / Gewicht 320 kg

A 2484

B 1750

C9 5

E 302

G 557

H 1077

K 1040

L 560
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TECHNIQUE/TECHNISCHE LTW75 LTW85 LTW100
Capacité / Tragfähigkeit 7,5 t 8,5 t 10,0 t

Course / Hub 1750 mm 1750 mm 1750 mm

Temps de levage / Hubzeit 220 s 220 s 250 s

Dimensions des pneus / Reifenabmessungen 900-1200 900-1200 1000-1300

Voltage / Betr-Spannung 230/400V 50Hz/ 
3Ph

230/400V 50Hz/ 
3Ph

230/400V 50Hz/ 
3Ph

Puissance électrique / Motorleistung 1,85 kW 1,85 kW 3,0 kW

Synchronisation électronique / Elektronischer Ausgleich   

Détecteur d’obstacle / Sensor bei Hindemis   

Contacteur “Homme-mort” / Totmannschaltung   

Fin de course haut de bas / Endschalter   

Longueur des câbles entre colonnes /  
Länge del Kabel zwischen den Säulen 12 m 12 m 12 m

Timon de manœuvre / Lenkdeichsel   

Indice de protection IP (exécution STD) / Isolationsklasse IP (STD Ausführung) IP54 IP54 IP54

Poids / Gewicht 320 kg 320 kg 440 kg

LTW75 7.5 T LTW85 8.5 T LTW100 10 T
Élévateur à colonnes mobiles 
Fahrbare Radgreifer-Hebeböcke

LTW75/LTW85 LTW100

A 2359 2359 2469

B 1750 1750 1750

C1 05 105 105

E3 02 02 323

G4 77 477 511

H 1110 1110 1068

K 1040 1040 1200

L5 60 560 594

LTW 75 LTW 85 LTW 100
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Pont à ciseaux supersurbaissé 
Elektrohydraulische Scherenhebebühne mit sehr-niedriger Überfahrhöhe

TECHNIQUE/TECHNISCHE 40R 50R
Fonctionnement / Funktionsweise Électrohydraulique / Elektrohydraulisch Électrohydraulique / Elektrohydraulisch 

Capacité / Tragfähigkeit 4000 kg 5000 kg

Poids / Gewicht 1800-2600 kg 1900-2700 kg

Levage/descente / Hub/Senkzeit 38 - 35 s 37 - 35 s

Hauteur de levage / Hubhöhe 2180 mm + (510 mm) 2180 mm + (510 mm)

Hauteur minimum / Mindesthöhe 200 mm 200 mm

Puissance moteur / Motorleistung 4 kW - 230-400 V/50 Hz 3 ph 4 kW - 230-400 V/50 Hz 3 ph

Ali.  pneumatique / Betriebsdruck 6 - 8 bar 6 - 8 bar

saturnus 50Rsaturnus 40R

SATURNUS 40R 4 T 50R 5 T
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TECHNIQUE/TECHNISCHE 100GL 200GL
Fonctionnement / Funktionsweise Électrohydraulique / Elektrohydraulisch Électrohydraulique / Elektrohydraulisch 

Capacité / Tragfähigkeit 10’000 kg 12’000 kg

Poids / Gewicht 3300-3900 kg 6150-73504 kg

Levage/descente / Hub/Senkzeit 60 s/90 s 60 s/90 s

Hauteur de levage / Hubhöhe 2200 mm 2200 mm

Hauteur minimum / Mindesthöhe 400 mm 400 mm

Puissance moteur / Motorleistung 3 - 7,5 Kw 400 V trif. +/- 5% - /50 Hz 3 - 7,5 Kw 400 V trif. +/- 5% - /50 Hz

Ali.  pneumatique / Betriebsdruck 7 bar 7 bar

TRUCK 100GL 10 T - TRUCK 200GL 20 T
Pont ciseaux électro-hydraulique encastré 
Elektrohydraulische Bodeneinbau-Scherenhebebühne
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436 3.5 T
Pont élévateur électro-hydraulique 4 colonnes 
Elektrohydraulische 4-Säulenbühne

TECHNIQUE/TECHNISCHE SRM
Fonctionnement / Funktionsweise Électrohydraulique / Elektrohydraulisch 

Capacité / Tragfähigkeit 3500 kg

Poids / Gewicht 830 kg

Levage/descente / Hub/Senkzeit 50/45 s

Hauteur de levage / Hubhöhe 1750 mm

Puissance moteur / Motorleistung 2,2 kW - 3 ph 230 400V/50 Hz
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460 6 T
Pont élévateur électro-hydraulique 4 colonnes 
lektrohydraulische 4-Säulenbühne

TECHNIQUE/TECHNISCHE SRM
Fonctionnement / Funktionsweise Électrohydraulique / Elektrohydraulisch 

Capacité / Tragfähigkeit 6000 kg

Poids / Gewicht 1730 kg

Levage/descente / Hub/Senkzeit 75/50 s

Hauteur de levage / Hubhöhe 2000 mm

Puissance moteur / Motorleistung 3 kW - 3 ph 230 400V/50 Hz
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WML600C 600 KG
Ponts moto 
Motorradhebebühnen

TECHNIQUE/TECHNISCHE
Capacité / Tragfähigkeit 600 kg

Poids / Gewicht 160 kg

A 2100

B 750

C 200

D 1030

E 2700

F 950

G1XG2 580x300

H 340

Pression d’alimentation 5/8 bar
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TECHNIQUE/TECHNISCHE
Capacité / Tragfähigkeit 600 kg

Poids / Gewicht 270 kg

A 2300

B 1300

C 200

D 1030

E 2790

F 1300

G1XG2 535X900

Pression d’alimentation

WML600Q 600 KG
Pont ciseaux pour motos “Quad”, tondeuses et motoneiges 
Hebebühne für “Quad”-Motorräder, Rasenmäher und Motorschlitten
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Traverses hydrauliques 
Hydraulische Achsfreiheber

TECHNIQUE/TECHNISCHE
Capacité / Tragfähigkeit 3000 kg

Hauteur de levage / Hubhöhe 435 mm

Bras rentrés / Arme voll eingefehren 935 mm

Bras sortis / Arme voll ausgefehren 1725 mm

Écartement des roulettes / Spurweite Veuillez vous référer au schéma du chariot / Bitte beachten Sie das Wagendiagramm

Poids / Gewicht 150 kg

496/3M 3 T - 496/3P 3 T


